GENERADORES DE HIELO EN ESCAMAS
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e Produccioén de hielo seco,
levemente subenfriado y sin
rotura excesiva

e Cilindro fijo y aislado
exteriormente

° Pocas piezas en movimiento

o Tensiones mecanicas
reducidas

e Rendimiento térmico éptimo

e Funcionamiento con
numerosos refrigerantes :
R717, R404A, R22...

e Fabricacion bajo la
autoridad de un organismo
independiente

e Conformidad con los
principales codigos para la
construccion de depositos a
presion
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GENERADORES DE HIELO EN ESCAMAS

MODELOS TERRESTRES
Agua de |Produccion|Refrigerante | Alimentacién Dimensiones | Peso | Motor | Motor |Dimensiones | Diametro
alimentacion | diaria cilindro LxIxh Neto | fresa |bomba base salida hielo
(Toneladas) (cm) (kg) | W) w) (cm) (cm)
F15 28;2 0,3-0,5 52x36x60 | 50 | 90 70 | 39x36 24
Valvula de
F30 agua R22 >
dilles 0,6 -1,0 RAOAA expans'|9n 65x50%x70 90 180 70 50x47 34
termostatica
F90 jgliae 1,6-3,5 91x75x125 | 210 | 180 | 70 68x68 50
F200 agua
s e | 45-65 572127' Valvula de 120x95x175 | 550 | 250 | 70 91x91 68
) expansion
F250 gt 7-10 R404A termostatica | 130x100x205 | 720 | 250 | 70 | 91x91 68
con botella dulce 5
F450 aua | g5 4o | R | CONtroldenivel | s 4o0x205 | 900 | 250 | 2x70 | 104x104 | 78
con botella dulce
F600 agua 1 4514 150x120x205 | 950 | 250 | 2x70 | 104x104 | 78
con botella dulce
F800 agua i .
14 - 20 R717, control de nivel* | 155x155x300 | 2500 | 550 300 129x129 93
con botella dulce
R404A
F900 agua 1 o4 .30 195x195x310 | 3100 | 550 | 300 | 158x158 | 120
con botella dulce
ik MODELOS EMBARCADOS
F30m ggl‘fe 1 75x50x120 | 90 | 180 | 120 | 47x47 34
Valvula de
R22, S
F100m e 2,5 RAO4A expansion 90x70x160 | 220 | 180 | 120 | 60x60 | 50
uice termostatica
F100sw d"f‘eg;zr 25-3 90x70x160 | 220 | 180 | 120 | 60x60 50

Descripcidn del funcionamiento
El hielo se fabrica al interior de un cilindro
estatico aislado exteriormente (1).

Circuito de agua

El agua de la base (3) llega por medio de una
bomba (2) a una cubeta de distribucion (4).
Riega en continuo y se congela en la pared

enfriada (5).

Circuito de refrigerante
El refrigerante que se evapora a baja
temperatura en la doble pared (6) c~rgela el

agua.

Despegue del hielo
Una fresa con dientes helicoidales (7)
accionada por un reductor motorizado (8)

barre la superficie y, girando sobre ella misma,
despega el hielo por presion. En esta zona de
despegue, no hay chorro de agua, asi el hielo
que cae en la parte de almacenamiento es
perfectamente seco.

* Cada generador se
suministra :

- con la botella flood
(version ABF) para una
alimentacion con liquido alta
presion o

- sin la bot*ella flood

(version SBF) para una
alimentacion con liquido baja
presion, recirculado por
bomba.

Documento no contractual, modificable sin aviso.

DC GEN - 06/98



